Aanbod werkstations en beeldschermen ComputerPlan voor OPOD.

Het OPOD wil haar machinepark zoveel mogelijk standaardiseren. Daarom is gekozen voor HP van ComputerPlan. Deze modellen zijn weliswaar duurder dan het aanbod in een computerwinkel maar een hogere prijs betekent ook een betere kwaliteit en betere garantie.

Alle aangeboden modellen zijn business modellen en geen consumentenmodellen. Kenmerk hiervan is degelijkheid en eenvoud met een goede set aan functionaliteiten. Tevens wordt hiermee de uniformiteit bevorderd. Ook is er een garantie dat onderdelen nog 5 jaar lang geleverd kunnen worden zodat de uniformiteit en daarmee beheersbaarheid gegarandeerd blijft. 

De Thin Cliënts zijn voorzien van embedded software. Voor de Laptops en Desktops is vooralsnog een downgrade mogelijk van Vista naar XP tegen geringe meerkosten (in de toekomst zal dit niet meer mogelijk zijn en kan alleen Vista als besturingssysteem worden geleverd.). Alle modellen worden geleverd met een Professional OS voor werking in een netwerk. (Hetgeen met de zg. “Home” editie van Vista en XP niet mogelijk is.)   

Afhankelijk van het model is sprake van garantie. Notebook is 1 jaar via de dealer. 
De Desktop DC7X serie RPS5 en DC7800 hebben 3 jaar garantie op onderdelen, arbeidsloon en op locatie. De Thin Client T5XXX modellen hebben 3 jaar garantie op onderdelen, 3 jaar op arbeidsloon, niet op locatie.  Garantie op beeldschermen is 1 jaar.
Alle prijzen worden dagelijks aangepast aan de marktontwikkelingen. Dit vindt bij Computerplan geautomatiseerd plaats. Alle hieronder genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Datum van publicatie: 18 april 2008. Alle vermelde producten staan bij HP op de "actielijst". De actieprijzen zijn altijd geldig tot eind van de maand, meestal lopen ze wel door in de volgende maand maar enige garantie daarvoor is er niet.
Bestelinformatie: de artikelen kunnen besteld worden door opgave van artikelnummer/produkt x aantal (evt. via Henk of Jacques) bij Jan van der Linden (J.vdLinden@e-didact.nl). Jan vraagt een offerte bij Computerplan aan voorzien van een door OPOD bepaald administratief nummer en koppelt de offerte terug met degene die bestelt. Bij goedkeuring wordt de offerte in uitvoering genomen door Computerplan. Jan houdt Henk en Jacques op de hoogte.
Het aanbod van de werkstations en beeldschermen van ComputerPlan betreft:

	Artikel
	Produkt
	Prijs CP

	RK270AT
	Thin client T5530
	€ 209,00

	GF904AT
	Beeldscherm L17*5*0
	€ 169,00

	GG458AT
	Beeldscherm L19*5*0
	€ 199,00

	KK245ET1)
	HP Compaq dc7800 small form factor pc
	€ 599,00

	KE121ET
	HP Compaq 6710b Business notebook pc
	€ 719,00

	GV964ET
	HP Compaq dc7800 convertible minitower pc
	€ 649,00


1) identiek aan GV966ET: XP Professional ipv Vista
Hieronder vindt u uitgebreide informatie van alle producten.

HP Compaq t5530 thin client (RK270AT)
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	Details

	Geïnstalleerd besturingssysteem
	Microsoft Windows CE 5.0

	Compatibele besturingssystemen
	Windows NT 4.0 Server familie, Windows NT 4.0 Terminal Server Edition, Windows 2000/2003 Server familie, Windows 2000/2003 Server Terminal services, Windows 2000 Advance Server, Windows 2000 Advance Server Terminal services, Citrix Presentation Server 4.0 inclusief Desktop Broker functie, Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix Metaframe XP Presentation Server, Citrix Metaframe 1.x, HP Consolidated Client Infrastructure met RDP, VMware Virtual Desktop Infrastructure met RDP

	Processor/type
	VIA Eden

	Processorsnelheid
	800 MHz

	Type geheugen
	Flash ROM en DDR SDRAM

	Standaard geheugen
	64 MB Flash, 128 MB DDR SDRAM (16 MB systeem-RAM is gereserveerd voor video)

	Inbegrepen software
	HP ThinState tools, HP ThinConnect met kioskmodus functionaliteit, Altiris Deployment Agent (complete versie), VNC Shadow, Thinprint TCP/IP client voor verbeterd lokaal printen, Teemtalk CE Terminal emulatiesoftware, JetCET Print Professional, Citrix ICA 9.x, RDP client (versie 5.5)


	Systeemeigenschappen

	Grafische kaart 01
	VIA S3

	Grafisch subsysteem videokaartgeheugen 01
	16 MB UMA gedeeld videogeheugen

	Externe I/O-poorten
	Uitgebreid USB-toetsenbord met Windows-toetsen (104 toetsen) inbegrepen, VGA-type video-uitgang (DB-15), ondersteuning voor lokale en/of netwerkprinter

	Audio
	Uitgang: Interne luidspreker, 16-bits full-stereo, 44-KHz sample-snelheid; Invoer: Microfooningang/hoofdtelefoonuitgang (poorten aan voorzijde)

	Netwerkinterface
	10/100Base-T Fast Ethernet, twisted pair (RJ-45), TCP/IP met DNS en DHCP, Point-to-Point Protocol (PPP), directe aansluiting via RS-232, VPN via Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP), Point-to-Point over Ethernet (PPPoE), Layer-2 Tunneling Protocol (L2TP), Wake-on-LAN (WOL), PXE, Simple Network Management Protocol (SNMP), Simple Network Time Protocol (SNTP), Citrix load-balancing op ICA

	Communicatie
	8 USB 2.0 poorten (2 voor, 4 achter, 2 in veilig bovencompartment ter voorkoming van diefstal), 1 serieel, 1 parallel, 2 PS/2

	Configuratiebeheer
	Altiris Deployment Solution, HP ThinState USB tools voor gemakkelijke implementatie, geïntegreerd en met licentie voor HP OpenView Client Configuration Manager, FTP en DHCP image-update

	Toetsenbord
	HP USB standaard toetsenbord

	Pointing device
	HP PS/2 optische scrollmuis

	Afmetingen (b x d x h)
	18,57 x 5,24 x 20,47 cm met standaard

	Gewicht
	1,6 kg met standaard

	Voeding
	Wereldwijd zelfinstellend 100 tot 240 V, 50-60 Hz, energiezuinig automatisch uitschakelen, stroompiek-tolerante voedingsmodule.

	Standaard garantieverklaring
	3 jaar haal- en brengservice (bepaalde beperkingen zijn van toepassing)

	Ergonomische kenmerken
	Veiligheid: UL 1950, CSA 950; TÜV-GS (EN60 950) goedkeuring, RF interferentie: FCC Klasse B; CE-merk; EN55022B; VCCI

	Temperatuur, in bedrijf
	10 tot 40° C

	Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf
	20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (condenserend), 10 tot 95% relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend)


HP L1750 flat-panel monitor (GF904AT) - specificaties en garantie 
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	Systeemeigenschappen

	Behandeling afdekplaat

	Niet-reflecterende en anti-statische coating


	Beeldscherm

	17 inch


	Schermformaat

	17 inch diagonaal


	Schermhelderheid

	300 nits


	Pixelpitch

	0,264 mm


	Scherm, maximum pixelfrequentie

	140 MHz


	Scansnelheden

	Horizontale frequentie: 24-83 kHz, verticale frequentie: 50-77 Hz


	Resolutie

	1280 x 1024 bij 60 Hz (standaard), alle VESA modi tot 1280 x 1024 bij 75 MHz


	Aanbevolen resolutie

	Voorgedefinieerde VESA grafische modi (non-interlaced): 1280 x 1024 bij 60 en 75 Hz, 1024 x 768 bij 60, 70 en 75 Hz, 1152 x 870 bij 75 Hz (Mac), 1152 x 900 bij 76 Hz (Sun), 832 x 624 bij 75 Hz (Mac), 800 x 600 bij 60, 72 en 75 Hz, 720 x 400 bij 70 Hz, 640 x 480 bij 60, 72 en 75 Hz


	Video-ingang

	15-pins D-sub mini-connector; los


	Invoersignaal

	15-pins mini D-sub analoge VGA-connector, DVI-D connector


	Gebruikersinstellingen

	Grootte en positionering, contrast, helderheid, klok, klokfase, instelbare kleurtemperatuur, serienummer, getoonde modus, slaapstandtimer, invoerselectie, reset, individuele kleurinstelling, full-screen resolutie


	Randbreedte

	19 mm links en rechts, 19 mm boven, 25 mm onder


	Montage-interface

	VESA externe montagesteun: standaard 4-gatspatroon, 100 mm


	Inbegrepen software

	HP Display Assistant software maakt het mogelijk om monitorinstelling en kleurkalibratie te regelen via het DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) protocol op de aangesloten pc; HP Display LiteSaver functie om de slaapstand op vaste tijden in te stellen beschermt tegen inbranden, verlaagt het stroomverbruik en de energiekosten en verlengt de levensduur van de monitor


	Bedieningspaneel

	3 OSD-knoppen (menu, minus, plus); aan/uit; OSD-knoppen van niveau 2: invoerkeuzeschakelaar, automatische aanpassing


	Intern geluidssysteem

	Geen audio inbegrepen op platformniveau


	Stroomverbruik

	Gemiddeld 30 Watt


	Voeding

	Zelfinstellend, 90 tot 265 V, interne voeding, 50 tot 60 Hz (ingebouwde voeding)


	Stroomverbruik, standby

	2 Watt


	Multimedia

	Optionele HP zilveren LCD luidsprekerbalk: de luidsprekerbalk wordt direct gevoed door de monitor of pc, is aan de rand van bepaalde HP flat-panel monitoren te bevestigen en voegt complete multimedia-ondersteuning toe. Bevat twee luidsprekers met een goed geluidsbereik en een externe hoofdtelefoonaansluiting, bestelnummer EE418AA. Meer informatie is beschikbaar in de Quick Specs van het product. Optionele HP Quick Release voor LCD-monitor: handige, VESA-compatibele montageoplossing waarmee de flat-panel monitor snel en veilig op verschillende voeten, beugels, armen wandsteunen kan worden gemonteerd, bestelnummer EM870AA. Meer informatie is beschikbaar in de Quick Specs van het product. Optionele HP Compaq dc7800 serie ultra-slim desktop Integrated Work Center standaard: maakt het mogelijk om een 17- of 19-inch HP flat-panel monitor en een HP Compaq dc7800 ultra-slim desktop pc op één standaard te monteren als alles-in-één oplossing, bestelnummer GN783AA. Meer informatie is beschikbaar in de Quick Specs van het product.


	Garantie

	Drie jaar garantie op onderdelen, arbeid en on-site service, inclusief backlight. Beschikbaarheid varieert per regio. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing. Neem voor informatie contact op met HP Customer Support of Service


	Fysieke beveiligingskenmerken

	Gereed voor Kensington-slot


	Certificeringen

	Australië ACA goedkeuring, Canada vereisten/CSA, CE merk, China CCIB/CCEE goedkeuring, CISPR vereisten, Oost-Europese goedkeuringen, ENERGY STAR® kwalificatie, FCC goedkeuring, Duitsland, ergonomie (TÜV en GS merk), ISO 13406-2 compatibel (Pixeldefect richtlijnen), Mexico NOM goedkeuring, MPR-II compatibel, PC2001 compatibel, PC99 certificaat, Zuid-Korea MIC goedkeuring, Taiwan BSMI goedkeuring, TCO 03 (emissie, ergonomie, milieu), TÜV-Ergo, UL-geregistreerd, VCCI goedkeuringen, Microsoft® Windows® certificaten, Windows Vista® certificaten


	Plug-en-play

	Ja



	


HP L1950T flat-panel monitor (GG458AT) - specificaties en garantie
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	Systeemeigenschappen

	Behandeling afdekplaat
	Niet-reflecterende en anti-statische coating

	Schermformaat
	19 inch diagonaal

	Schermhelderheid
	300 nits

	Pixelpitch
	0,294 mm

	Scherm, maximum pixelfrequentie
	140 MHz

	Scansnelheden
	Horizontale frequentie: 24-83 kHz, verticale frequentie: 50-77 Hz

	Resolutie
	1280 x 1024 bij 60 Hz (standaard), alle VESA modi tot 1280 x 1024 bij 75 MHz

	Aanbevolen resolutie
	Voorgedefinieerde VESA grafische modi (non-interlaced): 1280 x 1024 bij 60 en 75 Hz, 1024 x 768 bij 60, 70 en 75 Hz, 1152 x 870 bij 75 Hz (Mac), 1152 x 900 bij 76 Hz (Sun), 832 x 624 bij 75 Hz (Mac), 800 x 600 bij 60, 72 en 75 Hz, 720 x 400 bij 70 Hz, 640 x 480 bij 60, 72 en 75 Hz

	Video-ingang
	15-pins D-sub mini-connector; los

	Invoersignaal
	15-pins mini D-sub analoge VGA-connector, DVI-D connector

	Gebruikersinstellingen
	Grootte en positionering, contrast, helderheid, klok, klokfase, instelbare kleurtemperatuur, serienummer, getoonde modus, slaapstandtimer, invoerselectie, reset, individuele kleurinstelling, full-screen resolutie

	Randbreedte
	18 mm links en rechts, 18 mm boven, 27 mm onder

	Montage-interface
	VESA externe montagesteun: standaard 4-gatspatroon, 100 mm

	Inbegrepen software
	HP Display Assistant software maakt het mogelijk om monitorinstelling en kleurkalibratie te regelen via het DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) protocol op de aangesloten pc; HP Display LiteSaver functie om de slaapstand op vaste tijden in te stellen beschermt tegen inbranden, verlaagt het stroomverbruik en de energiekosten en verlengt de levensduur van de monitor

	Bedieningspaneel
	Aan/uit; 3 OSD-knoppen (menu, plus, minus); OSD-knoppen van niveau 2: invoerschakelaar, knop voor automatische aanpassing

	Intern geluidssysteem
	Geen audio inbegrepen op platformniveau

	Stroomverbruik
	Gemiddeld 30 Watt

	Voeding
	Zelfinstellend, 90 tot 265 V, interne voeding, 50 tot 60 Hz (ingebouwde voeding)

	Stroomverbruik, standby
	2 Watt

	Multimedia
	Optionele HP flat-panel luidsprekerbalk: de luidsprekerbalk wordt direct gevoed door de monitor of pc, is aan de rand van bepaalde HP flat-panel monitoren te bevestigen en voegt complete multimedia-ondersteuning toe. Bevat twee luidsprekers met goed geluidsbereik en externe hoofdtelefoonaansluiting, bestelnummer EE418AA. Meer informatie is beschikbaar in de Quick Specs van het product; Optionele HP Compaq dc7800 serie ultra-slim desktop Integrated Work Center standaard: maakt het mogelijk om een 17- of 19-inch HP flat-panel monitor en een HP Compaq dc7800 ultra-slim desktop pc op één standaard te monteren als alles-in-één oplossing, apart verkocht, bestelnummer GN783AA. Meer informatie is beschikbaar in de Quick Specs van het product; Optionele HP Quick Release voor flat-panel monitor: handige VESA-compatibele, montageoplossing waarmee de flat-panel monitor snel en veilig op verschillende voeten, beugels, armen wandsteunen kan worden gemonteerd, bestelnummer EM870AA. Meer informatie is beschikbaar in de Quick Specs van het product.

	Garantie
	Drie jaar garantie op onderdelen, arbeid en on-site service, inclusief backlight. Beschikbaarheid varieert per regio. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing. Neem voor informatie contact op met HP Customer Support of Service

	Fysieke beveiligingskenmerken
	Gereed voor Kensington-slot

	Certificeringen
	Australië ACA goedkeuring, Canada vereisten/CSA, CE merk, China CCIB/CCEE goedkeuring, CISPR vereisten, Oost-Europese goedkeuringen, ENERGY STAR® kwalificatie, FCC goedkeuring, Duitsland, ergonomie (TÜV en GS merk), ISO 13406-2 compatibel (Pixeldefect richtlijnen), Mexico NOM goedkeuring, MPR-II compatibel, PC2001 compatibel, PC99 certificaat, Zuid-Korea MIC goedkeuring, Taiwan BSMI goedkeuring, TCO'03 (emissie, ergonomie, milieu), TÜV-Ergo, UL-geregistreerd, VCCI goedkeuringen, Microsoft® Windows® certificaten, Windows Vista® certificaten

	Plug-en-play
	Ja


HP Compaq dc7800 small form factor pc (GV966ET) - specificaties en garantie 
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	Details
Processor/type

Intel® vPro™ processortechnologie 
• Intel® Core™2 Duo Processor E6550 
• 2,33 GHz , 4 MB L2 cache, 1333-MHz front-side bus
Geïnstalleerd besturingssysteem

Legitieme Windows Vista® Business 32-bits

Upgrademogelijkheden

Compatibel met Windows Vista®*
Klaar voor Windows Vista® Premium

Ondersteunde applicaties

Klaar voor Windows Vista® Premium

Chipset

Intel® Q35 Express

Standaard geheugen

1 x 1 GB

Maximum geheugen

8 GB DDR2-Synch DRAM

Type geheugen

DDR2-Synch DRAM PC-5300

Geheugenslots

4 DIMM

Geheugenupgrade

Uit te breiden tot 8 GB via vier industriestandaard DIMM-slots

Interne drives
Interne vaste schijf

160 GB

Snelheid vaste schijf

7200-rpm

Externe schijfposities

1 externe 5,25 inch, 1 externe 3,5 inch

Interne schijfposities

1 interne 3,5-inch

Optische drives

16x dvd±rw SuperMulti LightScribe

Vaste schijfcontroller

3-Gb/sec. SATA

Diskettedrive

Optionele 1,44-MB diskettedrive

Systeemeigenschappen
Type behuizing

Small form factor

Naam grafisch subsysteem

Intel® Graphics Media Accelerator 3100

Video-adapter, bus

PCI Express™ x16

Kenmerken videoadapter

3D/2D controller: support is volledig compatibel met Microsoft® standaard API zoals Microsoft DirectX®9, DirectXVA®, VMR9, GDI/GDI+; OpenGL® 1.4.; Geïntegreerde VGA-controller; geïntegreerd 400-MHz RAMDAC; 400-MHz controller kloksnelheid; Overlay-planes: Ondersteuning voor één overlay met 5x3 filtering; Maximum kleurdiepte: 32-bits/pixel; Ondersteuning voor meerdere schermen: Twee schermen worden ondersteund via de VGA-connectoren op het moederbord en een DVI ADD2-kaart

Grafisch subsysteem videokaartgeheugen

Videogeheugen wordt gedeeld met systeemgeheugen. Videogeheugengebruik varieert van 8 – 256 MB afhankelijk van de geïnstalleerde hoeveelheid systeemgeheugen en de systeembelasting

Uitbreidingsslots

1 laag-model PCI, 2 volle-hoogte PCI, 1 laag-model PCI Express x16, 2 laag-model PCI Express x1

Audio

Geïntegreerde high-definition audio met ADI1884 codec, 3D-audio compatibel met AC'97 rev. 2.3, interne pc-luidspreker

Modem

Optioneel Agere 56-K PCI-modem

Netwerkinterface

Geïntegreerde Intel® 82566DM Gigabit netwerkinterface

Netwerkkaarten

Optionele Intel® Pro 1000 PT PCIe Gigabit NIC

Beschikbare LAN-drivers

Microsoft® Windows® Vista®, Microsoft® Windows® XP, Microsoft® Windows® 2000

Externe I/O-poorten

Achter: 6 USB 2.0, 1 seriële poort, 1 optionele seriële poort, 1 parallelle poort, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 VGA, audio in-/uitgang; Voor: 2 USB 2.0, audiopoorten

Voorgeïnstalleerde software

Optionele voorgeladen software, alleen voor geselecteerde configuraties: HP Total Care Advisor, PDF Complete, Computrace voor desktop pc's, Verdiem Surveyor agent, InterVideo WinDVD 5.0, Microsoft® Office 2007 Basic, Microsoft® Office 2007 Professional, Microsoft® Office 2007 Small Business, Microsoft Internet Explorer met Google Toolbar

Inbegrepen software

Op sommige modellen (niet inbegrepen bij FreeDOS): HP ProtectTools Security Solutions, HP OpenView Configuration Management Solutions Agent, HP Backup and Recovery Manager, HP Insight Diagnostics (beschikbaar via HP Backup and Recovery Manager), HP Client Foundation suite (HP Client Manager, HP Systems Insight Manager, Altiris Local Recovery Pro Connector, Altiris Inventory Solution, Altiris Deployment Solution), HP Client Premium Suite (HP Client Manager, HP Systems Insight Manager Connector, HP OpenView Connector, Altiris Connector Solution, Altiris Local Recovery Pro, Altiris Audit Express, Altiris Client Management Suite Level 1), configuratiesoftware, Symantec AntiVirus 10.0 met 60 dagen Live Update abonnement, Roxio Easy Media Creator 9.0

Toetsenbord

HP PS/2 standaard toetsenbord

Pointing device

HP PS/2 2-knops optische scrollmuis

Beveiligingsbeheer

Geïntegreerde 1.2 TPM beveiligingschip (m.u.v. Rusland), HP Business pc veiligheidsslot, HP USB biometrische vingerafdruksensor

Fysieke beveiliging

Kensington-slot, Solenoid-slot / sensor op behuizing

Afmetingen (b x d x h)

33,7 x 37,8 x 10 cm

Gewicht

8,5 kg

Voedingskenmerken

Voltagebereik bij gebruik: 90 – 264 V; Nominaal voltagebereik: 100 – 240 V; Nominale frequentie: 50/60 Hz; Frequentiebereik bij gebruik: 47 – 63 Hz; Nominale ingangsspanning: 4 A; Nominale ingangsspanning 80 Plus: 3,5 A; Lekstroom (NFPA 99): < 275 µA; Systeem warmtedissipatie: Gem. 198 btu/uur (50 kg-cal/uur), max. 1260 btu/uur (318 kg-cal/uur); Systeem hitteafgifte 80 Plus: gem. 150 btu/uur (38 kg-cal/uur), max. 1024 btu/uur (258 kg-cal/uur; Ventilatorvoeding: 80-mm variabele snelheid, Stroomverbruik in ES modus - Suspend to RAM (S3) (pc direct beschikbaar): < 2,7 Watt

Stroomverbruik

Max. 240 Watt

Voeding

Ingangsspanning 90 – 264 V / 100 – 240 V, 50/60 Hz, 47 – 63 Hz, actieve PFC

Standaard garantieverklaring

Ondersteund door HP Services, met een 3-3-3 standaardgarantie, met drie jaar op onderdelen en 3 jaar op arbeid en on-site reparatie. Respons op de volgende werkdag, plus gratis 24 x 7 telefonische support. Voorwaarden variëren per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing

Zuinig energieverbruik

E-Star 4.0, 80PLUS voeding

Temperatuur, in bedrijf

10 tot 35 °C

Luchtvochtigheid, bij opslag

5 tot 95% relatieve luchtvochtigheid

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf

10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid

Hoogte, in bedrijf

3048 m

Hoogte, bij opslag

9144 m
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HP Compaq 6710b Business notebook pc (KE121ET) - specificaties en garantie 
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	Details

	Processor/type
	Intel® Centrino® processortechnologie 
• Intel® Core™2 Duo Processor T8100 
• 2,10 GHz , 3 MB L2 cache, 800-MHz FSB 
• Intel® Wireless LAN 802.11 a/b/g mini-pci card, Bluetooth

	Geïnstalleerd besturingssysteem
	Legitieme Windows Vista® Business 32-bits

	Compatibele besturingssystemen
	FreeDOS, Windows XP Home Edition en Windows XP Professional drivers beschikbaar op www.hp.com (kan variëren per land) Gecertificeerd: SuSe Linux Enterprise Desktop 10

	Type scherm
	TFT

	Schermformaat
	39,12 cm diagonaal

	Afmetingen (b x d x h)
	3,4 (voorzijde) x 35,7 x 26,5 cm

	Gewicht
	Vanaf 2,6 kg


	Systeemeigenschappen

	Interne vaste schijf
	160 GB

	Snelheid vaste schijf
	5400-rpm

	Optische drives
	Dvd±rw SuperMulti met dubbellaags LightScribe vast

	Multibay-apparaten
	Optionele externe Multibay II apparaten

	Standaard geheugen
	1 x 2048 MB DDR2

	Geheugenslots
	2 SODIMM-slots die twee-kanaals geheugen ondersteunen

	Geheugenupgrade
	Uit te breiden tot 4096 MB

	Chipset
	Mobile™ Intel® 965GM Express chipset


	Draagbaarheid

	Gewicht
	Vanaf 2,6 kg

	Afmetingen (b x d x h)
	3,4 (voorzijde) x 35,7 x 26,5 cm

	Type scherm
	TFT

	Schermformaat
	39,12 cm diagonaal


	Interfacemogelijkheden

	Draadloze technologie
	Intel® Wireless LAN 802.11 a/b/g mini-pci card, Bluetooth

	Draadloze mogelijkheden
	Ja

	Modem
	56-Kbps modem


	Uitbreidingsmogelijkheden

	Uitbreidingsslots
	Vrije slots voor extra apparaten: 1 Type I/II PC Card slot ondersteunt 32-bits CardBus en 16-bits kaarten, 6-in-1 medialezer

	Externe I/O-poorten
	4 USB 2.0 poorten, VGA, stereo microfooningang, stereo hoofdtelefoon/lijnuitgang, Firewire (1394a), voedingsconnector, RJ-11, RJ-45, S-video tv-uitgang


	Software

	Inbegrepen software
	Adobe Acrobat Reader, HP Wireless Assistant, HP Mobile Mobiele printerdriver, Synaptics Touchpad driver, HP ProtectTools Security Manager, Symantec Norton Internet Security, Sonic Digital Media Plus, HP Backup and Recovery Manager, Intervideo WinDVD player, HP Help and Support Center


	Video / audio

	Naam grafisch subsysteem
	Intel® Graphics Media Accelerator X3100

	Grafisch subsysteem videokaartgeheugen
	Tot 384 MB gedeeld systeemgeheugen

	Videoresoluties – omschrijving
	1280 x 800 WXGA

	Audio
	High-definition audio, stereoluidsprekers, stereo hoofdtelefoon/lijnuitgang, stereo microfooningang, geïntegreerde mono microfoon


	Overige informatie

	Toetsenbord
	Standaard toetsenbord

	Pointing device
	Touchpad met scrollzone

	Standaard garantieverklaring
	1 jaar carry-in (haal- en brengservice in sommige landen (upgrades worden apart verkocht)) 1 jaar garantie op primaire batterij

	Voedingskenmerken
	6-cels lithium-ion batterij (55 Watt/uur)

	Voeding
	Externe 90-Watt HP Smart netadapter, HP snelladertechnologie

	HP Protection tools
	HP ProtectTools, TPM geïntegreerde beveiligingschip 1.2, HP vingerafdruksensor, optionele Smart Card lezer

	Beveiligingsbeheer
	Oog voor Kensingtonslot, Symantec Norton Internet Security, HP Privacyfilter

	Dockingoplossing
	HP Basic dockingstation, HP Advanced dockingstation, HP 3-in-1 NAS dockingstation, HP instelbare monitorstandaard, HP externe Multibay II (alle apart verkocht)

	Temperatuur, in bedrijf
	0 tot 35 °C

	Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf
	10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid

	Luchtvochtigheid, bij opslag
	5 tot 95% relatieve luchtvochtigheid


HP Compaq dc7800 convertible minitower pc (GV964ET) - specificaties en garantie 
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	Details

	Processor/type

	Intel® vPro™ processortechnologie 
• Intel® Core™2 Duo Processor E6750 
• 2,66 GHz , 4 MB L2 cache, 1333-MHz front-side bus


	Geïnstalleerd besturingssysteem

	Legitieme Windows Vista® Business 32-bits


	Upgrademogelijkheden

	Compatibel met Windows Vista®*
Klaar voor Windows Vista® Premium


	Ondersteunde applicaties

	Klaar voor Windows Vista® Premium


	Chipset

	Intel® Q35 Express


	Standaard geheugen

	2 x 512 MB


	Maximum geheugen

	8 GB DDR2-Synch DRAM


	Type geheugen

	DDR2-Synch DRAM PC-5300


	Geheugenslots

	4 DIMM


	Geheugenupgrade

	Uit te breiden tot 8 GB via vier industriestandaard DIMM-slots



	Interne drives
Interne vaste schijf

160 GB

Snelheid vaste schijf

7200-rpm

Externe schijfposities

3 externe 5,25-inch, 1 externe 3,5-inch

Interne schijfposities

2 interne 3,5-inch

Optische drives

16x dvd±rw SuperMulti LightScribe

Vaste schijfcontroller

SATA 3-Gb/sec

Diskettedrive

Optionele 1,44-MB diskettedrive

Systeemeigenschappen
Type behuizing

Convertible minitower

Naam grafisch subsysteem

Intel® Graphics Media Accelerator 3100

Video-adapter, bus

PCI Express™ x16

Kenmerken videoadapter

3D/2D controller: support is volledig compatibel met Microsoft® standaard API zoals Microsoft DirectX®9, DirectXVA®, VMR9, GDI/GDI+; OpenGL® 1.4.; Geïntegreerde VGA-controller; geïntegreerd 400-MHz RAMDAC; 400-MHz controller kloksnelheid; Overlay-planes: Ondersteuning voor één overlay met 5x3 filtering; Maximum kleurdiepte: 32-bits/pixel; Ondersteuning voor meerdere schermen: Twee schermen worden ondersteund via de VGA-connectoren op het moederbord en een DVI ADD2-kaart

Grafisch subsysteem videokaartgeheugen

Videogeheugen wordt gedeeld met systeemgeheugen. Videogeheugengebruik varieert van 8 – 256 MB afhankelijk van de geïnstalleerde hoeveelheid systeemgeheugen en de systeembelasting

Uitbreidingsslots

3 volle-hoogte PCI, 1 volle-hoogte PCI Express x16, 2 volle-hoogte PCI Express x1

Audio

Geïntegreerde high-definition audio met ADI1884 codec, 3D-audio compatibel met AC'97 rev. 2.3, interne pc-luidspreker

Modem

Optioneel Agere 56-K PCI-modem

Netwerkinterface

Geïntegreerde Intel® 82566DM Gigabit netwerkinterface

Netwerkkaarten

Optionele Intel® Pro 1000 PT PCIe Gigabit NIC

Beschikbare LAN-drivers

Microsoft® Windows® Vista®, Microsoft® Windows® XP, Microsoft® Windows® 2000

Externe I/O-poorten

Achter: 6 USB 2.0, 1 seriële poort, 1 optionele seriële poort, 1 parallelle poort, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 VGA, audio in-/uitgang; Voor: 2 USB 2.0, audiopoorten

Voorgeïnstalleerde software

Optionele voorgeladen software, alleen voor geselecteerde configuraties: HP Total Care Advisor, PDF Complete, Computrace voor desktop pc's, Verdiem Surveyor agent, InterVideo WinDVD 5.0, Microsoft® Office 2007 Basic, Microsoft® Office 2007 Professional, Microsoft® Office 2007 Small Business, Microsoft Internet Explorer met Google Toolbar

Inbegrepen software

Op sommige modellen (niet inbegrepen bij FreeDOS): HP ProtectTools Security Solutions, HP OpenView Configuration Management Solutions Agent, HP Backup and Recovery Manager, HP Insight Diagnostics (beschikbaar via HP Backup and Recovery Manager), HP Client Foundation suite (HP Client Manager, HP Systems Insight Manager, Altiris Local Recovery Pro Connector, Altiris Inventory Solution, Altiris Deployment Solution), HP Client Premium Suite (HP Client Manager, HP Systems Insight Manager Connector, HP OpenView Connector, Altiris Connector Solution, Altiris Local Recovery Pro, Altiris Audit Express, Altiris Client Management Suite Level 1), configuratiesoftware, Symantec AntiVirus 10.0 met 60 dagen Live Update abonnement, Roxio Easy Media Creator 9.0

Toetsenbord

HP PS/2 standaard toetsenbord

Pointing device

HP PS/2 2-knops optische scrollmuis

Beveiligingsbeheer

Geïntegreerde 1.2 TPM beveiligingschip (m.u.v. Rusland), HP Business pc veiligheidsslot, HP USB biometrische vingerafdruksensor

Fysieke beveiliging

Kensington-slot, Solenoid-slot / sensor op behuizing

Afmetingen (b x d x h)

17,7 x 45,2 x 44,7 cm

Gewicht

11,8 kg

Voedingskenmerken

Voltagebereik bij gebruik: 90 – 264 V; Nominaal voltagebereik: 100 – 240 V; Nominale frequentie: 50/60 Hz; Frequentiebereik bij gebruik: 47 – 63 Hz; Nominale ingangsspanning: 6 A; Nominale ingangsspanning 80 Plus: 5 A; Lekstroom (NFPA 99): < 450 µA; Systeem warmtedissipatie: Gem. 222 btu/uur (56 kg-cal/uur), max. 1916 btu/uur (483 kg-cal/uur); Systeem hitteafgifte 80 Plus: gem. 171 btu/uur (43 kg-cal/uur), max. 1557 btu/uur (392 kg-cal/uur; Ventilatorvoeding: 92-mm variabele snelheid, Stroomverbruik in ES modus - Suspend to RAM (S3) (pc direct beschikbaar): < 2,7 Watt

Stroomverbruik

Max. 365 Watt

Voeding

Ingangsspanning 90 – 264 V / 100 – 240 V, 50/60 Hz, 47 – 63 Hz, actieve PFC

Standaard garantieverklaring

Ondersteund door HP Services, met een 3-3-3 standaardgarantie, met drie jaar op onderdelen en 3 jaar op arbeid en on-site reparatie. Respons op de volgende werkdag, plus gratis 24 x 7 telefonische support. Voorwaarden variëren per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing

Zuinig energieverbruik

E-Star 4.0, 80PLUS voeding

Temperatuur, in bedrijf

10 tot 35 °C

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf

10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid

Luchtvochtigheid, bij opslag

5 tot 95% relatieve luchtvochtigheid

Hoogte, in bedrijf

3048 m

Hoogte, bij opslag

9144 m




Algemene informatie:

	Voor bepaalde Windows Vista productkenmerken is extra of geavanceerde hardware vereist. Meer informatie is beschikbaar op: http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx en http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx. De Windows Vista Upgrade Advisor helpt u te bepalen welke functies van Windows Vista op uw computer werken. U kunt deze tool downloaden van: http://www.windowsvista.com/upgradeadvisor. 



	


	[image: image8.png]





	[image: image9.png]





	* Niet elke pc die in staat is Windows Vista™ uit te voeren, beschikt over alle functies van Windows Vista. Op pc’s die in staat zijn Windows Vista uit te voeren, kan minimaal Windows Vista Home Basic worden gebruikt. Voor Premium-functies (bijvoorbeeld de nieuwe Windows® Aero™ gebruikersinterface) die in andere versies van Windows Vista beschikbaar zijn, is geavanceerde of aanvullende hardware vereist. Meer informatie vindt u op http://www.windowsvista.com/getready.



	


